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  19,2 cm       19,2 cm  

 

Vista frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 cm 

 
 

 

                                     10 cm 10 cm 

 
 
 

160 cm 

 
 
 

Estructura del suelo (listones de madera: 7 x 7 cm) 

Listones del suelo (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Listones de la pared inferior de 50 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Tablas cortas del techo de 129,8 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Tablas largas del techo de 145 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Tablas del suelo de  110 cm (tableros con bordes lisos: 10 x 1,8 cm) 

Placas de conexión (tablero de contrachapado: 12 mm) 

Puntos de perforación de  14 mm para varilla roscada de 12 mm
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1,5 cm 

cm cm 

1,5 1,5 

 

Estructura del suelo hecho con listones de madera de 7 x 7 cm 
(2 x 120 cm de largo & 2 x 160 cm de largo) 

 
 

160 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos de perforación de  6 mm para tornillos de 6 x 100 mm  

10 cm 
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3,5 

3,5 
160 cm 7cm 

3,5 

3,5 
145 cm 

7,3 

 

8 x listones del suelo (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

19,2 cm 19,2 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 x tablas largas para el techo (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

13,3 cm 9,2 

 
 

 
2 cm 

2 cm 

 
 
 
 
 

 

8 x tablas cortas para el techo (listones de madera: 7 x 4,5 cm)  
9,2 

 
 

2 cm 

2 cm 

 
 
 
 
 
 

11 x tableros con bordes lisos de 110 cm de longitud (10 cm x 18 mm) 
 
 

 

2 cm 

 
2 cm 

2 cm 

 
      2 cm 

 
 
 
 
 

 
Puntos de perforación de  14 mm para varillas roscadas de 12 mm 

       Marca de corte con sierra ingletadora en un ángulo de 9° 

Puntos de perforación de  3 mm para tornillos de 3,5 x 35 mm  

129,8 cm 

Ángulo 9° 7,3 

110 cm 
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8 x placas de conexión (tabla de contrachapado de 12 mm) 
 
 
 
 
 

6 cm 

 
 
 

 
20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 cm 

 
 
 
 

14 x listones de la pared inferior (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

 
 

3,5 cm 
3,5 cm 

 
 

9,8 cm 

9 cm 

 
12,5 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puntos de perforación de  14 mm para varilla roscada de 12 mm 

Puntos de perforación de  3 mm para tornillos de 3,5 x 35 mm  

50 cm 
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Vista des de arriba de la estructura de suelo 
 
 
 

160 cm 

 

 
 
 
 

Estructura del suelo (listones de madera: 7 x 7 cm) 

Listones del suelo (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Listones de la pared inferior de 50 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Secciones de tubo redondo de  15,5 mm y 3 cm de largo 

1
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0
 cm
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Vista desde arriba del techo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tablas cortas del techo de 129,8 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Tablas largas del techo de  145 cm (listones de madera: 7 x 4,5 cm) 

Placas de conexión (tablero de contrachapado: 12 mm) 

Secciones de tubo redondo de   15,5 mm y 9,3 cm de largo 

Secciones de tubo redondo de   15,5 mm y 3 cm de largo 


